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GUIDE VALVOLE
Rif, Lamborghini 1204414
Scaldare in forno Ia testata sino a 130°C (may 140°C)
Introdurre Ie guide valvolcnelle rispettivc sedi con l'apposito
attrezzo AT, 6016.
Per il montaggio si procede (testate nuovc)
Scdc su11a testa: 0 13,o00 + 13,018 mm
diametro esterno delle guide valvole rjJ 13,038 + 13,Oh9 mm
Risulta pcrtanto: Inter'fcrenza max 0,049 mm

Interfcrenza min 0,020 mm

ste,

Q!,~_i.!.l_~__d~ 3erra~ dacli fi~~~~f~io teste c:i.1. ind.l'i
II bloccaggio delle teste cilinclI'i, va cffettu:;d.:o
dine indicato nella schema.
I dadi (rif. Lamb. 8201101) ~ 11 ehe fis,<;ano Ie teste devono essc-
1'c sCPY'ati mediante chiavc dino..mometrica a 8,6 Kgm.
Montaggio delle teste. I
Si predispone 1 r alber-a motore in posizionc punto marto ~,uperiorc

'p,esl.c~lindrotll~ ':s. t d 1. , f j' , 'I C'l..
j.o J.?lonarc. g_ 1. a-->1 a cammes ruo an 0 1. In -asc (1 's20PPJ..Onco . -1--

dre N° 1 (v. capitola distribuzicne: fe..sC't~!::'::t?5si ? ('p._mll'1'::'~;,) I
I

Hontare i grani eli centraggic tld)l 'IU'I e tW5U8011 1
Hontar'c 10..guarnizionc della testa suI ba:::;amcnto.
Infilare 10..testa sui prigionieri del basamcnto e s~rrare i daeli
Del modo sapra dctto per il perfetto fissnggio della testa,
Nota: e buona norma controllare cd eventualmC:lite ripris1:inarc il

raggio dinamomctrico circa 1500 Km dopo la revisionc delle


