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sea a far aprire totalmente Ie farfalle dei carburatori e chc come
abbiamo gia detta i tiranti abbiano entrambi In stcssa lunghczza.
(A titolo in0.icativo possiamo aggiungere ehe i tiranti hanno una
lunghezza variabile fra i 1651-1'10Trunchc perrnette un perfetto si!1-
cronismo delle due file di carburatori.)
FILTRI ARIA
(rif. Lamb. 1305431)
I filtri aria sanD costituiti da un unied clemento filtrante per
agni fila di carbuT'atori. II filtro e contcnuto in una seatola fiss -
ta ai carburatori cd e facilF.lcnteaccessibile svitando tre pomelli.
Ogni 10.000 Km. sostituire Ia cartuecia filtro.

Dispositivo minima veloce
Dalla JOla vettul'a e rnontato il dispositivo minimo veloce, questo di-
spositivo permette di risolvere problemi di inquinamentdnelle parten
ze con ~otore frcddo. Permette anche un graduale riscald\amento della
acqua e d.ell'01~_(D per p::tl'tirenelle migl iori condizioni di reSa del I

motore. II dispositivo consiste in J
un elettromagncte (1312982)

I . fisnato opuortunamente vici
no al perno rinvio accclera ..1

<~. In tore con ClI'CUlt.o'sot~o Ch.l4-
\i> 1312jl82:_ _.01 ve. Quando il motore e frcd-.

~ 6 blocchetto di accensione,

r
o .'1 d ~:i. l' elet trol,,,:u::t,c-';:c ricc\'cg _" CC~~~. .....•••--=--=. -=,:-plGtcnc'l'lmpulso e''rU cOllseguenza I

C 0 fa scattare in avanti i1 Pil
Q 0~ '")'.1 stoncino in esSo conlcnuta
Ul 7.- GOO!I T~O_060J __per tutta Ia sua corsa

com. fila sin. 0 I "'~00637 (5, 5mm). Partcndo da~ co- I
-f'4~. ,,~-- - ~-- mando acce1eratore gla ::;1IlC1u-'--'r ~ niz%ato per entrambe Ie f~-

Ie procediamo alIa regola-
P_~-:n~rif'!~.t'?_£H::q. Zlone del minimo velocc ebe

si effettua nel seguente rna
do:
accendiamo il mot ore (fred-

do) e lasciamo girare al minimo.
Azionando suIIa vite di rcgolazione (8700637) procediamo avvitandola
fino ache il motore non girera a 2500 + 3000 giri/min. Questo come
e visibile dallo schema e possibile in quanta la vite e fissata sul
perno di rinvio e avvitandola, trovando l'ostacolo fisso del piston-
cino dell'elettromagnete costringe il perno rinvio acceleratore a
spostarsi in sensa orario e quindi di rotaziane, dell'apertura far-
falle in tal modo il regime dei giri aumentera di conseguenza.
Bloccare 1a vite di regclaziane al perno rinvio acceleratore median-
te I'apposito dado (8200606)
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