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Rarenatura sede albero motore

_ Si montano sul bassmento i prigionieri 8301214 e 8301213 di ¢ 17
mm applicando ad essi una coppia di serraggio di 4,5 Xegm, e i
prigionieri 8300817 e 8300816 di ¢ 8 mm serrando anche essi con
una coppia di serraggio di 1,8 Kgm. Questi prigionieri servono
a fissare i cappelli supporto albero motore al basamento.

- Montare i cappelli supporto albero motore (rif.Lamborghini
1800295~ 1800296 — 1800297) in ordine come nello schema.

-~ La barenatura viene eseguita sino alla misura di ¢ =66,675+66,6¢

—~ Dopo la barenatura stampigliare sul dorso di ogni cappello un
numero con numerazione progressiva partendo dall'l dal lato di--

stribuzione come indicato anche nello schema, Questo per effettua:

poi un perfetto rimontaggio dopo qualsiasi operazione di smontaggl

NB. Non montare mai per nessun motivo un cappello numeralo Su un

del basamento che non sia quello corrispondente al numero

stampigliato sul cappello.
Prigionieri fissaggio teste cilindri

Montare i prigionieri (rif.Lamborghini 8301212) sul basamento ser-
randoli con una coppia di serraggio di Kgm 4
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