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CARTUCCIA FlLTRO OLIO
(rif. Lamborghini 1501188)
L1efficenza del filtro deve essere particolarmente curata, data 1'0'
via importanza dl una buona e razionale lubrificazione del motore.
Ogni 5000 Km sostituire comunque i1 filtro.
TI'asmetti tore e]ettricQ insufficentc pressione olio
(rif.Lamborghini 1501494)
II trasmettitore e montato suI corpo pompa olio suI condotto uscita
olio dal filtro. Mediante caVa elettrico e collcgato ad una lampadi.,
na spia posta nel quadl'o di cantralla 3u11a plaocia portastrumenti.
II segnalatore insufficente pressione olio si accende (luce 1'033a)

quando e in3e1'i ta 11accensione del motor'e e si spegne quando, a mo-
tore avviato la pressione dell'olio e gia sufficente ad assicurare !
Ie. normale lub!'ificaziclne. LEJluce cti segnalazione insufficcntc
pressione oliosi '"accende quando la pressione dell' olio e scesa a
al valoro di 0,5 + 0,8 l{g/cm2.
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Pomp~~io tipo: ad in~ranaggi J
(>:)m~!1c1rJ::'O!,1p<3_ : med';.c'nte ~ro,'~T'c1naS.rr.i.o !:~l.ll] I] ;ojbep" rl1otoJ'e _!
Yal vola regolazione pr-cssione olio: incol~porata nel corpo pompa nel
condotto dalla pompa al filtro. ~_
Yalvola di sicurezza per eventuale intasamento della cartuccia olio
incorporat~ nel$up.fil.olio~.ncl condotto dal filtro al basamsnto
(0 al radiator'e) .
Fj.ltro oli~ : a cartuccia - ,
Trasmettitorc $cgnalazione insufficente pressionc olio : elettrico
Radiatore olio: pressione di collaudo 20Kg/cm.2

prcssione di cscrcizio 10 Kg!cm2
Portata pompa a 1000 giri/min: (90°C) 11 litri ! min.
Pressionc a 1000 giri / min. : (90°C) 2Kg/cm2

Pressione a 6500 giri/min.: 7 + 8 Kg/cm2

Termostato olio
Inizio apcrtura 75° i 2° C
Corsa a 90° C = 18 + 20 rom

a 100'C= 23 ~ 1MM


