SEN— r—

o@ﬂtéﬂ@ﬁilt&. MANUALE-DVOFFICINA-sne
Automobili s.p.a. . MOTORE L 406 34

Dispositivo di ricircolo gas e vapori olio

Funzionamento 1 vapori oli che vengoneemessi dal motore fuoriescono
dall'estremitd della testa sinistra sul lato dello scarico e vengono
convogliati nel separatore vapori 1) qui vengono inviati sotto forma {i
di gas e vapori nei filtri aria (5) per mezzo di una ventola (3)

comandata dall'apertura delle farfalle dei carburatori che ne regola
i1 flusso. Qudando i vapori si trasformano in liquidi essi cadono sul |
fondo del separatore vapori e vengono aspirati all'interno del basa-
mento da una ventola (6) fissata all'estremita dell'asse a cammes di
scarico. B' stata inserita all'uscita del separatore una spirale spe-
gnifiamma (2) per prevenire eventualil ritorni di fiamma dai filtri e

il propagandarsi quindi di tali fiamme nel circuito dei vapori olio.

8 3 1 2 4

SENSO DI ROTAZIONE
DELLA VALVOLA

1) Separatore vapori 2) Spirale spegnifiamma 3) Valvola sotto far-
falla 4) Getti immissione vapori sottofiltro 5) Condotto sottofarfal-
" la con fori calibrati. 6) Ventola




