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Automobill s.p.a.

L'elettromagnete & collegato elettricamente a un interruttore

termometrico (1313159) posto sul condotto uscita acqua dalle te-
ste, tale interruttore & tarato per una temperatura di 65° T a0 gy
Quando nel condotto l'acqua raggiunge tale temperatura, 1l'inter-
ruttore trassmetterd un impulso all'elettrmagnete disinnescandolo;
A questo punto il motore & in perfette condizioni di resa.

COPPIE DI SERRAGRIO

Particolare rif, Lamb,| Filettatura|Coppia d.
serr, Kem

Prigionieri fiss. supp.-- 8301213 Mi2x1,75 kD

albero motore . 8301214 M12x1,15

Prigionieri fiss. supp. 8300817 f8x1,25 1.8

albero motore 8300816 M8x1.25 !

Prigionieri fiss., teste 8301212 M12x1,75 &

eilinmdyi.,

Dadi fiss. supp. albero 8201210 M12x1,5 9

motore,

Dadi fiss. supp. albero 8200805 Mex 2,8

motore :

Dadi fiss, testa di biella 1405756 M10x1 6

Dadi fiss, teste cilindri 8201101 M11x1 8,6

Dadi fiss., cappelli supp. 8200806 M8x1,25 A

alberi a cammes,

Viti fiss. volano motore 8100838 M8x1,25 2,8

Bullone fiss, pignomne 8101608 M16x1,5 4

distrib., assi a cammes

Ghiera fiss. puleggia 8251801 M18x1,5 By5
organi ausiliari

Candele accensione 8811402 M14x1,25 2y5 + 2,?;




