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Automobili s.p.a. MOTORE L 406 2

Alimentazione

Pompa 1 Bendix elettr. 12V

Portata pompa alimentazione 3,3 1lt./min
Carburatori 6 orizzontali doppio corpo Weber
Filtro aria 2 a secco '

Lubrificazione

Pompa ad ingranaggi

Comando pompa mediante ingranaggio dell'albero motore

Valvola limitatrice di pressione incorporata sul corpo pompa 0lic
Valvola di sicurezza per eventuale intasamento della cartuccia
incorporata nel suppeorte filtro olio.

Filtro olio a cartuccia

. Trasmettitore segnalatore insuf, pressione olio elettrico
Pressione di lubrificazione, a regime 7+8 Kg/cm2

Raffreddamento

A circolazione d'acqua mediante pompa del tipo centrifuga
Radiatore flusso orizzontale
Segnalatore temperatura acqua elettrico
Termostato 2 by-pass situato gllTuscits acqua dal motore
inizio apertura 83° & 25
fine apertura 92°C

Accensione .
Tipo: a batteria con 2 distributori comandati dagli assi a cammes
Ordine di accensione: 1 - 7— 11 =3 =9 -6 =12~ 2~ 8- k- 10
Distributori Marelli tipo S 85 CA
Anticipo iniziale di calettamento 18°
Anticipo automatico su motore 200
Apertura tra i contatti del ruttore mm 0,35 & 0,05
Candele tipo Bosch W 235 P 21
Distanza elettrodi 0,35mm
¢ e passo della filettatura M14x1,25mm




