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la rondella di rasamento (1700397), l'anello di tenuta frontale
(8611703), la rondella di rasamento e battuta della girante acqua
(1700396). Montare sull'alberino la linguetta (8860401) di traino
girante, montare la girante (1709854) fissandola con il dado(8201005
e la rondella speciale di fermo (8411001).

Completare il montaggio fissando il coperchio pompa (1710050) depo
aver interposto fra essa e il corpo pompa la guarnizione (1704578)
mediante le viti (8700614) e le relative rondelle (8410602).

Montare sul basamento i prifionieri fissaggio polpa (8300608) e la
guarnizione (1700391).

Montare la pompa acqua sul basamento innestando il codulo dentato
dell'alberino nella sede dentata dell'ingranaggio galoppino.
Fissiamo tutto il gruppo mediante i dadi (8200606) e le relative
- rondelle (8400606).

Circuito di raffreddamento

All'uscita dell'acqua dal motore € stata inserita nel circuito una
valvola termostatica che by-passa il circuito per un perfetto funzig-
namento di raffreddamento del motore.

Dati caratteristici della valvola temostatica
(rif. Lamborghini 1709894 )
Temperatura inizio apertura
83% & 29 C
Temperatura fine apertura
92° C
Corsa valvola — 7,5 mm nella gamma di temperatura compresa tra
83°% e 92° C.
Lo scarico dell'acqua dall'impianto di raffreddamento si esegue at-

traverso il rubinetto 51701905) osto nella parte inferiore del co-
perchio pompa acqua e tappi ( 931403?5|tuat| sui fTianchi del ba-

samento.
L'introduzione dellt'acqua va eftfettuata attraverso 11 boccnettone

(1704296) che si trova sul serbatoio supplementare dell'acqua
(1710971), avere l'avvertenza di aprire il rubinetto del riscaldato-
e,

Una volta r1emo1to 1'impianto, mettere in-moto il motore per 10!
facendolo girare ai regimi vari in modo da permettere lo spurgo
dell'aria eventualmente rimasta nell'impianto mediante la vite di
spurgo situata sul radiatore acqua.

Durante tale operazione l&acqua deve circolare anche nel radiatore
del riscaldatore,

Fermare il motore e aggiungere di nuovo acqua Se necessario.

11 giusto livello dell'acqua lo si ha quando questa rimane un poco
al i sotto del lembo inferiore del bocchettone di introduzione.
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