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Nota: 10 buona norma verificarc quanto detto, tcnendo il motorc a
regime 1800+2000 . . I . avcndo curo. di re,Qolare llaprarccchiof,lI'~(ffilLn. -sincroni?;zatore IINotometcr" in modo eli potcr constat arc su ogni C'.) 11-

dotto dei cnrburatori se i1 movimento del p;allc,Egiante indicatorc
nella burrctta tra.3parente 10 uniforme.

h) Per la rer,:olazione ffiisccla a1 minima definitiva si agiscc nel 3C---

guentc modo: ;:jortare il rnotore a giri 2000+2500 giri/min. a questo
punta si agisce singolarmente su ogni vite di regolazione B, avv). tan

dolo. completam.:mte e svitandola poi lentamente fino a che i1 mot ore
non aumef!.tcra di giro.
Carburatori 45 DCOE 97 e 45 DCOR 96 (rif. Lamb. 1310671 e 1310672)
(Circuito pompa ripresa togliere 1e sfer'a in nylon. Mcttere un tap-
pa normale al posto di quel10 forato)

Tabella dati eli registrazione
Diffusore 38

Centratare di miseela 4,50

--Getto principale .~ 150

-
Gotto aria di frena 210

Tnbetto emulsiona.tore F 3
I

Getto minima F 19/ 50

Getto pompa 45

Val vola scarico porr.pa 70

Val vola a spillo 1 ,75

Foro miscela minimo 0 1 ,40

Livello 8,5

Corsa pompa 16

Molla pompa pesante g- 1 ,45

Galleggiante g- 26
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