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NB. Le bielle devonoc entrare in questi pesi con lavorazione ulti-

mata e senza essere smerigliata.
Riella 1412758 completa di cappello,
dadi,

ronzina per spinotto, bulloni

’ NUMERAZIONE PROGRESSIVA DA 1 a 12 su
BIELLA E CAPPELLD PER UN PERFETTO

RIMONTAGGIO .

—

TESTA DI BIELLA // ]

STAMPIGLIATURA DELLA LETTERA A B, C, CORRISPOHDENTE ALLA SFAIE

Serie Peso nel centro Peso nel centro | Peso totale
piede di biella testa di biella

A 144 + 145 382 « 385 326 + 530

B 146 = 148 385 « 387 531 + 535

C 149 + 151 387 + 389 536 + 540

Sostituzione bielle Nei casi in cui per ricambi si procedesse alla

sostituzione di una o piu bielle, & necessari controllare che la

serie di queste ultime sia la stessa delle bielle montate sul mote-

e,

Le bielle montate sul motore devono appartenere tutte alla stessa

serie A - B - C

Bronzina per piede di biella

Rif, Lamborghini 1400360)

La bronzina del piede di biella , montata ha un diametro interno dj
19,000 + 19,995

Dal capitolo riguardante gli spinotti abbiamo i valori corrispon-

denti ai 2 tipi di spinotto . Risulta pertanto tra spinotto e bron

zina del piede di biella gioco max 0,005 mm. Interferenza 0,005mm,




