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Automobill s.p.a. MOTORE L 406 41
mm
A Molla valvola di sicurezza
" (rif, Lamborghini 1501190)
=] g : . _
= Altezza molla alt, molla Carico molla
» " :g%;z libera valv.aper, a valv,aper.
Y == i 19mm 15mm 0,8 Kg
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CARTUCC%A FILTRO QLIO
(rif. Lamborghini 1501188)
L'efficenza del filtro deve essere particclarmente curata, data 1l'o
via importanza di una buona e razionale lubrificazione del motore.
Ogni 5000 Km sostituire comungque il filtro,

Trasmettitore elkttrico insufficente pressione olio
(rif.Lamborghini 1501494 )
I1 trasmettitore &€ montato sul corpo pompa olio sul condotto uscita

olio dal filtro. Mediante cavo elettrico € collegato ad una lampadis

na sSpia posta nel quadro di contrecllo sulla plancia portastrumenti.
I1 segnalatore insufficente pressione olio si accende (luce rossa)
quando & inserita l'accensione del motore e si spegne quando, a mo-
tore avviato la pressione dell'olio € gia sufficente ad assicurare
la normale lubrificazione. La luce di segnalazione insufficente
pressione olio si -accende quando la pressione dell'olio € scesa a
al valore di 0,5 + 0,8 Kg/em®., =~ = i

Pompa olio tipo: ad ingranaggi

Comando pompa : mediante ingranageio sull'labern motore

Valvola regolazione pressione olio: incorporata nel corpo pompa ne
condotto dalla pompa al filtro.

Valvola di sicurezza per eventuale intasamento della cartuccia clio
incorporata nelgyp.fil.olior-nel condotto dal filtro al basamento
(o al radiatore)

Filtro olioc : a cartuccia

Trasmettitore segnalazione insufficente pressione olio : elettrico

Radiatore olio: pressione di collaudo 20Kg/cm®
pressione di esercizio 10 Kg/cm?

Portata pompa a 1000 giri/min: (90°C) 11 litri / min,

Pressione a 1000 giri / min. : (90°C) 2Kg/cm?

Pressione a 6500 giri/min,: 7 + 8 Kg/cme

Termostato olio

Inizio apertura 75° * 20 C

Corsa a 90° C = 18 + 20 mm
a 100°C= 23 £ 1M
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