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MANUALE D'OFFICINA..................................
MOrORE L 406" 36

pompa sull'u5cita
i1 coperchio

a questo punta montare 1a chiavetta (8860602) e calettare su di esso
Iting?anaggio conduttore 1509932 '. Montare il perno per ingranaggio
condotto p 1509938 suI corpo pompa olio 15080.61., (dati di montaggio
: ~ sede perno suI corpo pompa ~ 15,97)9 + 15,961 ~ perno = 16,000
+ 15,989 da cui risulta : interferenza ~ 0,010 + 0,039)
Montare l'ingranaggio Gondotto (1504499) suI n«rrro di calettamento suI
corpo pompa (qati di montaggio: ~ interno di calettamento dcll'ingra-
naggio 16,030 + 16,040 - 0 del perno 16,000 + 15,989 da cui risulta
gioco = 0,030 + 0,051)
II giace di montaggio, tra i fianchi, ad ingranaggi nuovo accoppiati
e di 0,12 + 0,20 quando talc giacD raggiunge un valore max. di 0,30
e ppportuno procedere alIa sostituzione degli ingranaggi.
Controllare il giOCD csistente fra la peri feria degli ingranaggi e 12
relative sedi suI co~po pompa mediante calibro a spessori;
~ sedi ingranaggi : ~ 46,800+46,825
~ est. ingranaggi : ~ 46,752+46,777
Giaco di montaggio: 0,023+ 0,073
II valore di tale gioco non subisce un aumento apprezzabile, ad ogni
modo se dopo una lunga percorrenza dovessc superare i mmO,150 e oppor-
tuna procedeT'8 alIa S0st j,tuzione degli ingranaggi ,ese necessal~io del
corpo pompa.
Contro11are il gioco fra-il lata 5uperiore degli ingranagei cd iJ P]?-
no di appoggio del copcrchio pompa, il gioco di montasgio e di rom.
0,020+ 0,062, 5e 1'i5ulta super-iore a mm 0, iOO sostituire gli ingI'a-
naggi ed il corpo pompa. Per rilevare 1'usura di detti organi 5i ppo-
cede come segue: ad ingpanaggi 1I1ontati suI corp0 pOiflpa;nis....•:....•are i1 I
gioco con un ceo.libroa spessori mediante uan riga. di l"'iscorlt:roapt,og_l
giata suI piano di fiss. del coperchio pompa si riescc a misurare i1
gioco fra il piano degli ingranaggi e il filo della riga di riscontrc
al fine di appurare se llusura sia da attribuirc agli ingranuggi ad
al corpo pompa; misurare con un calibro micrometrico 10 spcssore uc-

gli ingranaggi condotto e conduttore I •

tenendo prcsente ehe 10 spe,cjsorea I
nuovo e di mm 19,980 + 19,959.
Montarc suI copcrchio pompa 1508067
i prigionieri (8300623 e 8300625 )
e Ie spine di centraggio 8850605 )
del coperchio pompa;
montare l'alberino comando pompa pre
cedentemente assemblato nel modo so
pra descri tto nel corpo pompa, fiSSC:-i-
re il coperchio suI corpo pompa dop
aver ccntrato i 2 grani, con i dadi
(8200604) e Ie relative rondelle
(8410602), il cuscinetto (8502001)
e la chiavetta (8860602) traino pu-
leggia.
Chiudere il corpo
albcrino mediante


