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( 1509490) su cui abbiamo montato l'anello di tenuta (8613002).
Inseriamo sotto il coperchio la guarnizione (1509939) e fissiamo al
corpo pompa mediante i dadi (8200604) e le relative rondelle
(8410602). Montare sull'alberino la puleggia comando organi ausi--—
liari ( 1509491) fissandola mediante ghiera (8251801) e relativa
rondella (8401801). Il fissaggio durante questa operazione non e
completo in quanto l'alberino non ha la possibilita di essere tenu-
to fermo in alcun modo senza causarne dei danneggiamenti.
Ruotare a mano l'alberino comando pompa controllando che gli ingra-
naggi ruotino senza eccessivo sforzo e senza impuntamenti.
Montare la guarnizione pompa olio (1500898) sul hasamento.
- Montare la pompa olio cosl composta al basamento ponrndo particola-
re attenzione nel calettare 1l'ingranaggio dell'alberino comandc pon
pa con i due ingranaggi riduttori della distribuzione e nel centrag
gio dei due grani posti sul basamento.

Fissare al basamento mediante le viti (8100615 ; 8700612 ; 8700624
8700608 ) e relative rondelle (8410602).

Serrare definitivamente la ghiera (8251801) fissaggio puleggia orga-
ni ausiliari applicando ad essa una coppia di serraggioc con chiave
dinamometrica a 6,5 Kgm.

VALVOLA REGOLAZIONE PRESSIONE OLIO
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Accoppiamento pistoncino epropria sede sul corpo pompa:
¢ pistoncino 15,975 + 15,985

¢ sede Pistoncino 16,000 + 16,018

Gioco di montaggio 0,015 + 0,043




