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a questo punto montare la chiavetta (8860602) e calettare su di esso
l'ingranaggio conduttore 1509932 '. Montare il perno per ingranaggio
condotto ' 1509938 sul corpo pompa olio 1508067 .. (dati di montaggio
: ¢ sede perno sul corpo pompa ¢ 15,909+ 15,961 ¢ perno = 16,000

+ 15,989 da cui risulta : interferenza = 0,010 + 0,039)

Montare 1l'ingranaggio condotto (1504499) sul permp di calettamento sul
corpo pompa (dati di montaggio: Q interno di calettamento dell'ingra-
naggio 16,030 + 16,040 - ¢ del perno 15,000 + 15,989 da cui risulta
gioco = 0,030 + 0,051)

I1 gioco di montaggio, tra i fianchi, ad ingranaggi nuovo accoppiati
e di 0,12 + 0,20 quando tale gioco raggiunge un valore max, di 0,30
& ppportuno procedere alla sostituzione degli ingranaggi.

Controllare il gioco esistente fra la periferia degli ingranaggi e le
relative sedi sul corpo pompa mediante calibro a spessori;

¢ sedi ingranaggi : ¢ 46,800+46,825

@ est. ingranaggi : @ 46,752+46,777

Gioco di montaggio: 0,023+ 0,073

I1 valore di tale gioco non subisce un aumento apprezzabile, ad ogni
modo se dopo una lunga percorrenza dovesse superare i mmO,150 € oppor
tuno procedere alla sostituzione degli ingranaggi,e se necessario del
corpo pompa.,

Controllare il gioco fra il lato superiore degli ingranaggi ed il pia
no di appoggio del coperchio pompa, il gioco di montaggio & di mm,
0,020+ 0,062, se risulta superiore a mm 0,100 sostituire gli ingra-—
naggi ed il corpo pompa. Per rilevare l'usura di detti organi si pro-
cede come segue: ad ingranaggi montati sul corpo pompa misurare il
gioco con un calibro a spessori mediante uan riga di risconiro appog-
giata sul piano di fiss. del coperchic pompa si riesce a misurare 53,
gioco fra il piano degli ingranaggi e il filo della riga di riscontrc
al fine di appurare se l'usura sia da attribuire agli ingranaggi od
al corpo pompa, misurare con un calibro micrometrico lo spessore de-—

tenendo presente che lo spessore a
nuovo € di mm 19,980 + 19,959,
Montare sul coperchio pompa 1508067
i prigionieri (8300623 e 8300625 )

e le spine di centraggio 8850605 )
del coperchio pompa;

montare 1'alberino comando pompa prc
cedentemente assemblato nel modo so-

re il coperchio sul corpo pompa dopg
aver centrato i 2 grani, con i dadi
(8200604) e le relative rondelle
(8410602), il cuscinetto (8502001)

e la chiavetta (8860602) traino pu-—
leggia.

Chiudere il corpo pompa sull'uscita

gli ingranaggi condotto e conduttore

pra descritto nel corpo pompa, fissar

i

alberino mediante il coperchio



