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Serrando il coperchio galoppino al basamente faremo scorrere nello
stesso tempo la pista esterna del cuscinetto, in tal mode 1l'ingrunag
gio galoppino sara libero di scorrere assialmente autocentrandosi
con le catene di distribuzione, iy

L) Montare le teste dopo aver disposto il basamente con il pistore

N® 1 a punto morto superiore, nel montarc la tesla accertarsi cl
i sconi di fasatura fra assi a cammes e cappelli supporto coinci ia—
no, questo per evitare che serrando latesta non si vada a tirare
una valvola contro il cielo pistone, causando cosi 11 piezgamentce
dello stelo wvalvola stesso.
NB, Pistone 1 a PMS si pud anche controllare mediante il riferimentq
O sul volano motore ceoincidente con la tacca tracciata sulla fine-
stratura ricavata sul corpo coppa olio,
Ouesto in caso di motore nuovo. Per ricambi ritorneremo sull'argomen
to pit avanti nel testo, (v. anche messa in fase distribuzione e ac-
censicne)

5) Posizicnare sugli assi a cammes i pignoni (1202694)
6) Introdurre le catene di distribuzione (1205195) (questa operazio-

ne risulta facilitata se il gruppo pompa elio & smontato.) e congiurg
gere ciascuna delle cdatenedi distribuzione badando che gli elementi
di fermo delle maglie di cengiunzione presentino la parte di testa
rivolta nel senso di rotazione delle catene. Per il meontaggio delle
catene € bene precisare che gli ingranaggi tendicatena sianc in po-—

sizione allentata.
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Messa in fase distribuziogne

Montare l'albero motore e il volanc motore (2109861) fissandolo me-
diante le viti (8100838) con ¢hiave dinamometrica serrando a 2,8
Kem ¢ bloceando le viti mediante i piastrini di fermo (8410811),
Ructare in senso antiorarip il volano motore (e di conseguenza 1'albe
ro motore) fino a portare il cilindro N° 1 a PMS in fase di scoppio.
Quando si hanno le teste gid montate si pud controllare il PMS con
1'aiuto di un comparetore con tastatore applicato all'appoesito attre
zo AT,6027 introdotto attraverso il foro della candela del cilindro
N°® 1 che c¢i darda esattamente il PMS,
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