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1~11tro 0110 a cartucc1a
Trasmetti tore segnalo.tore insuf. prcssione olio el(d.:trico
Pressione di lubrificazione, a regime 7.~8K.~/c!il2
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Alimentazione
.

Pompa 1 Bendix elettI'. 12V
Portata pompa alimentazionc 3,3 It./min
Carburatori 6 orizzontali doppio corpo Heber
Filtro aria 2 a secco

Lubrificazionc
Pompa ad ingranaggi
Comando pompa mediante ingranaggio dell'albcro motCJY'~
Valvola limitatricc di pressionc incorporate:.suI corpo pompa olic
Val vola di sicurezza pCI' cventuale intasamento della cartuccia
incorporata nel SUPPQI'to filtro olio.

.

Raffreddc_ment0

A circolazionc dlacqu~ rr.odiantcpompa del tipo ccntrifuga
Radiatore flusso orizzontale
Segna1atore temperatura aequo. elettrico
Tcrmo::tato 2.by.-pc.ss :.itt:::.-to.:::.l:!..I'.lseit2. acq'..:2.-:1:::1 !"".c:to!'c

inizio apertura 83° i 2°C
finc apertura 92°C

Accensione
Tipo: a battcria con 2 distri butori comCl.ndatidagli assj. a cammcE',
Ordine di accensione: 1 - 7-. 11 -3 -9 -6 -12- 2- 8- h- 10
Distributori Marclli tipo S 85 CA
Anticipo in:iziale di calettamento 18°
Anticipo automatico su mot ore 20°

+Apcrtura tra i contatti del ruttore nrn 0,35 0,05
Candele tipo Bosch W 235 P 21

Distanza elettrodi O,35mmo e passo della filettatura M14xl,25mm


