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a4 cammes della testa destra e di 0,140 + 0,226 per gli assi a acam-
mes della testa sinistra.
Picchierini
(rif.Lamborghini 1202917)
¢ 45985+-46,000 Diametro esterno bicchierind
¢ 45,985 + 46,000
Diametro sede bicchierinoe sulla te-
Wi T sta: ¢ 46,000 + 46,025
1§ \Hf” Gioco di montaggio
Ll 0,000 =+ 0,040
\\]! Spessori gioco valvole
\J }- (rif.Lamborghini 1201072)
|4 pg

inelad @Gli spessori per gioco valvole sono
forniti di ricambio in diversi spes-
sori da 1,5 a 2,8 mm (quota *) con

una progressione di 0,02% mm con =se-
lezione a richiesta del montaggico,

7 Montagsio assi a cammes sulle teste
):j Pulire i supporti alberi a cammes Sup
;/; le sedi della testa e sui ceppelli
LY supporto ¢ spalmare un lieve strato
,j/ di grasso su di essi,
L 7] Montare gli assi a cammes lenendo
fi; sresente che gli alberi a cammes di

aspirazione sonoc marcati con la si-
gla 005/A, e quelli di scarvicu sono
marcati con la sigla 006/A,
MONTARE i cappelli dei supporti degli alberi &
cammes e serrare i dadi (rif.Lamborghipi 8200800
E?ﬁﬁﬁﬁgag di fissaggio con chiave dinamometrica sino a

o 7 F P,
2,8 Kagm,

Gioco valvole
Controllare il gioco fra asse a cammes e bicchips-
rini ruotando gradatamente 1l'asse a cammes e sostituendo eventual-
mente gli spessori gioco valvole in modo da aver un gioco di mon-—
taggio di

Gioco valvole aspirazione
di montaggio 0,25
di controllo 0,25

(gioco a motore freddo)
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