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Qualora si proceda alla sostituzione delle guide valvole occorre mong

tare guide maggiorate di diametro esterno compreso fra i valori

¢ 13,089 + 13,078 mm
Estrazioni delle puide valvole dalle teste
Liestrazione delle teste delle guide valvole va effettuata previo
riscaldamento.in forno delle teste fino a 140°C (max 150°C) con 1'au
silio dell'apposito attrezzo AT 6106.

Montaggio sedi valvole sulle teste,
Scaldare in forno le teste fino a 180°C (max 190°C)

Montare quindi le sedi valvole nelle rispettive sedi mediante l'appop

aito attrezzo AT. 5950,

Sede valvola di scarico
+Ha9% (rif. Lamborghini 1210286)
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Alloggiamento sulla testa
¢ 43,920 = 43,950

Diametro esternc max delle
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scdis ¢ 44,180 + 44,200

Risulta pertanto un montag-
] gio cons:

Interferenza min 0,230 mm
Interferenza max 0,280 mm
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- T- e Sede valvola di aspirazione
(rif.Lamborghini 7210285)
Alloggiamento sulla testa
@ 45,916 + 45,946
Fl RS = w0 2 AT
1 | Diametro esterno massinmo

fi% Risulta pertanto un montag-
| gio cont

Interferenza min 0,234 mm
Interferenza max 0,284 mm
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In ocecasione della seostitu-
95 G? zione delle sedi valvole,
cccorre montare sedi di ti-
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po maggiorato sul diametro esterno.

Per ricambi sedi valvole aspirazione maggiorate 1210285

sedi valvole scarico maggiorate 1210286

oi) delle sedi: ¢ 46,18 =+ 46,20
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