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DATI PRINCIPALI
lvIotore
Sigla di fabbrica tr,---4Q.1j.-
N. cilindri disposizione 12 V (60' ).
Diametro cilindri 82mm
Corsa statuffi 62mm JCllindrata totale 3929 em .
Rapporto di compressione 10 J 5 : 1
Potenza massima 375 CV (DIN) -

REgime corrispondente 7500 giri/min
Coppia massima36,El Kgm (DIN)
Regime corr'i~pondente 5500 giri/min
Velocita. media stantuffi a regime potenza massima 16 l 5 m/sce

Albero mot ore
Nurr.ero del supporti 7
Cuscinetti di banco a guscio sottile eon rivestimenti antifrizione
Semianelli di spallamento I, suI supporto 1" 7
Rotazionc dell'albero (vista oal volano) sinistro

-------- , --
BleIle
Cuscinetti a guscio sottile con rivestimento antifrizione

--------Pistoni
HateriaJe lc:ga leggera
Anello eJ.(1$tico pOI' ,a cava di ter.ut,:.
Anello elastica per 2a cava raschiaolio
Anello elastica per 3a cava raschiaolio con malla interna -

.'

Perno per stantuffo accoppiato con gioco sul piede di biella
-
Distribuzione
Comando alberi distribuzione me iantc catene
Alberi distribuzione a valvole in testa
Registrazione gioco punt eric mediante piattclli spes sore
gioco di funzionamento a freddo fra cccentrici e bicchierini
Aspirazione mmO,25

____ Scaricc rom 0,25
-Aspirazione

Inizio apertura prima del PMS 42'
Fine chi usura do po PMI 70'

Scaricc
Inizio apertura prima del PMI 40'
Fine chiusura dopo il PMS 61,'
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