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Allentare cornpletarnente uno dei dadi di fissaggio del cappello dCI-

1
la testa di 1Jiclla. Controllarc con spe.ssimetro Ia luce formatosi
fra i pianidi appoggio del cappello c del Yusto vcrificando c:le e5:::'2
risul ti di 0,08 + 0,'10 mmvalore ehe garantisce una ,giusta "tirata"
dei scmigusci nel 101'0 alloggiamento:
GiacD fra colletti di biclla e semigusci delle teste di biclla
Diametro interno della testa di biella sede dei semigusci

o 47,130 ~ 47,146
Diamctro dei perni di biella dell1albero motore normaleo 43,604 ~ 43,594
La bronzina della testa di biella (rif. Lamborghini 1400242) montat2
ha un diametro interno di rp 43j680 -+ 43,658 I
II gioco dl rnontaggio risul ta pcrtanto comprcso fra O,O:i4 -l" 0,086 I
Quest~ valori del gioco vanna rispcttati anche in oC8asionc delle
minorazioni dei colletti di biclla con.'Jcgucnti ad oventuali opcraziclL
ni di rialesatura degli stessi.
Nota: per l y'icaf!1.bi vale 1a stessa norme. usata peri sem:l.cu::>cinf::'.i,. i:i 1

di banco usanda per Ie minorazJoni dell' alhcro motore i rispctl
tivi cuscinetti eha fanno pal'te del gruppo completo 10..rninora-
zione 1406861 - :2aminor(lzione 1hU6t1b2.

Rias,sunto .giochi di montap,gio tro. al bero YlOtore e _~~:-nicu,~cinctti

Tra parni di banco e semicuscinetti
T1'aperni d{-biella e semicuscliletti

0,Ll~6_._:- O,070
0,054 ~ 0,086-.---

Biellc
(rif, Lamborghini
(rif. Lnmhol'ghini

1400802
1412758

fino alIa 96a
dalla 97a l in

vettura)
poi)

Le bicllc sono divise in tre seric a seconda del peso che hanna, que
sto peso e inteso nel seguentc modo:
Biclla 1400802 completa di cappello, bronzina per spinotto, bulloni,
da.di.

Sepie peso in gr.

A 470 ~ 1,74

B 478 ~ 482

C 486 ~ 490


