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FASATURA ASST A CAMMES
La fasatura degli assi a cammes viene preferibilmente effettuats a
banco con il seguente metodo: Assi a cammes testa sSinistra
Montare l'asse a cammes aspirazione nella sua sede, (si intende
testa con montata le valf
vole e le punterie) si
montano i cappelli suppoj-
to e s8i fissano i dadi de:
prigionieri fissaggioc cap
Ao ). pelli, Registrare, agendt
LT sullo spessore delle pastk:
glie il gioco delle val-
vole, Dopo aver controllp
to 11 gioco delle punte-
rie si fa ruotare l'a=se
a cammes nel senso indij=-
cato nello schema (dells
pagina seguente) con il
seguente procedimento:
si fa ruotare 1l'asse a
ammes sSino a- -che median-—
te lettura su un compara
tore con tastatere si ha
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il valore di alzata (ab-
hassamente delis puniuriﬁ
dalla primitiva pesizig-
ne di gioco) indicato
nello schema,

NB, dopo aver messo in tk
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se l'asse 3 cammes fFare

un _segne di riferdimsnic

Su un cappello suppoito
////asse a cammes e sulla rif-
spettiva battuta dellitasi
Se a cammes slessa, que-—
sto permettera all'atto
del fissaggio di tutta 1
distribuzione di averse
ia il riferimento esatto
della fasatura di ogni
asse a cammes, Questo sl
gno € necessario perche
vendo fatto l'operazione
suddetta a banco, dopo 1k
messa in fase (lettura
alzata) l'asse a cammes & lasciato libero dalla forzata rotazione
per fasatura, e quindi subisce una rotazione propria, che ne altera
la primitiva posizione da noi imposta con la fasatura.
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