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\\ A questo punto il segno "O" ing

“eiso sul volano coincidera con
la tacca sulla coppa olio, que+
. sto se il motore € nuevo, In ci-—
50 si debba ricorrere al rlcam¢
bio bisognerd: 1°) caso sostiti-—
zione del solc volano, bastcra

una volta trovato il PMS, stam+
pigliare lo zero sul volano nud-
vo in coincidenza della taccea
della coppa olio. 2°) sostitu-
zione della coppa, bastera com-
piere l'operazione sopra descrift
ta stampigliando la tacca sulla
coppa in coincidenza dello zero
del volano 3°) scstiruzione di
entrambe le parti, volano meton
e coppa, portarec a PMS sempre
in fase di scoppio, stampiclia-
ve 41 secno "O" su un dente del
volane motore e una tacca in cc
cidenza della coppa. Agcnde sirL
golarmente su ogni asse a Cammsis
ruotandoli facciamo lenrwﬂbzpl
i segni gia fatti durante la f o
satura degli assi a cammes stc:?
si con quelli relativi sui cap-
pelli supporto.
Tire catene distribuzione
Montare sul perno tenditore mori-
tato sul basamento la rondella
(1202447) la quale si innesla
sullo scanalato del perno stesss
Mediante l'attrezzo AT.3226 insgs
rito sulla rondella 1202447 fac-
ciamo ruotare per mezzo dell'in-
nesto scanglato il perno portar-
te l'ingranaggico tenditore, qud-
sti ruotando su un asse cccen—
trico rispetto all'asse del perl-
Zno procedera a mettere in tire
'\¢ﬂ /-le catene, tirare le catene si-
*ﬂ{% no ad avere uno spostamento

R di 2 =3 mm della catena rispet-
to alla posizione di lavoro,




