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Allentare completamente une - dei dadi di fissaggio del cappello del-
la testa di biella. Controllare con spessimetro la luce formatosi
fra i pianidi appoggio del cappello e del fusto verificando che essz
risulti di 0,08 + 0,170 mm valore che garantisce una giusta "tirata"
dei semigusci nel loro alloggiamento.

Gioco fra colletti di biella e semigusci delle teste di biella

Diametro interno della testa di biella sede dei semigusci

¢ 47,130 + LT,146
Diametro dei perni di biella dell'alberc motore normale
@ 43,604 = 43,594 '

La bronzina della testa di biella (rif. Lamborghini 1400242) montata

ha un diametro interno di ¢ 43,680 + 43,658

I1 gioco di montaggio risulta pertanto compresc fra 0,054 + 0,086

Questi valori del gioco vanno rispettati anche in occasicne delle

minorazioni dei colletti di biella conseguenti ad eventuali operazicy

ni di rialesatura degli stessi. '

Nota: per i ricambi vale la stessa norme usata per i semicuscineiti
di banco usando per le minorazioni dell'albero motore i rispet
tivi cuscinetti che fanno parte del gruppo completo 1% minora-
zione 1406861 - 28 minorazione 1406862,

Riassunto giochi- di montagzgio tra albero motore e semicuscinetti
Tra perni di banco e semicuscinelTi 0,026 + 0,070

Tra perni di biella e semicuscinetti 0,054 + 0,086
Bielle

(rif, Lamborghini 1400802 fino alla 962 vettura)
(rif. Lamborghini 1412758 dalla ' 97al in poi)

Le bielle sono divise in tre serie a seconda del peso che hanno, qusf-
sto peso €& inteso nel seguente modo:

Biella 1400802 completa di cappelld, bronzina per spinotto, bulloni,
dadi.

Serie peso in gr.
A LT70 + L74
B L78 = 482

c L86 + 490




