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Anticongelante
Dur'anJ'e la stagionc fredda, quando la temperatura esterna 5i av-
vician a 0' C. l'impianto di raffreddar:1cnto deve essere vuotato
e riempito nuovamente mediante una ffiiscela di acqua e anticonge-
lante Agip F 1 Antifreeze nelle seguenti proporzioni:

Proporzioni raccorr,andate per Ie: protczione dal ge10

20% lOoe
25% 12°C
30% 15°C
35% 20°C I40% 26°C
1,5% I- - 35°C

"'

Dati riassuntivi circuito raffreddarnento

I
Sistema: ad acqua !
Pompa : cen"trifuga

partata: a 1000 giri/min 12,6 litri/min
a 6500 giri/min 9/+,2 litri/min

Radiatore : flusso orizzontale i I,
Kg/em

2taT'atura val vola tappa radiatore 0,9 2
_ppcssione effetti va del circuito 1,09 Kg/em

-
Tcrmostato by-pass: situato all'uscita acqua dal mo-tore

inizio apcrtura 83' :!: 2' C
fine apertura 92' C

Ventolc di raffreddamcnto radiatore: 2 assiali a 5 pale
funzionamento: 1 elettrico

1 elcttrico a termocontatto
tarato a 75' C.


